Nutzlast 1500 kg:
Der Wacker Neuson
Allraddumper 1501.

Noch mehr Mdglichkeiten.

Mit 1500 kg Nutzlast und mit der optionalen
Drehkippmulde wird das Einsatzprofil dieses
Dumpers noch variabler. Das Schittgut kann
auch bei sehr engen Verhaltnissen prézise
platziert werden.

.

Wacker Neuson Faktoren:

L]

1 Mit der serienméBigen Hochkipp- 2 Mit der optionalen Drehkippmulde
mulde kann das Material bis zu ist ein stufenloses 180°-Abkippen
einer Hohe von 1,45 m ausgekippt mdglich. Ideal, wenn bei beengten
werden. Die Konstruktion ist bewahrt Verhaltnissen das Schittgut punkt-
und besonders widerstandsfzhig. genau platziert werden soll.

Die groBe Bodenfreiheit gibt genug
Spielraum flr Arbeiten und Fahrten
.offroad". Sie ist die Basis fur die
besondere Gelandetauglichkeit,

Der bequeme Service- und
Wartungszugang spart Zeit und
steigert die VerfUgbarkeit des
Dumpers. Alle wichtigen Baugrup-
pen sind sofort zuganglich.

Der Steuerstand ist ein sicherer
Arbeitsplatz. Er verlauft Uber die
gesamte Chassisbreite und schiitzt
den Fahrer.

Die intelligente Schlauchfiihrung
durch das Knickgelenk schutzt

die Hydraulik wirkungsvoll und
nachhaltig.

Das geteilte Chassis mit der
Pendelknicklenkung sorgt auch
dann noch fir permanenten Boden-
kontakt und beste Traktion,

wenn andere langst durchdrehen.

Hochkippmulde Standard

(1,45m Auskipphohe). )
Drehkippmulde optional. :
Hydrostatischer Twin-Lock
Allradantrieb.

Stufenlose Fahrgeschwindigkeit
bis zu max. 16 km/h.

Grof3zUgiger Service- und
Wartungszugang.

Ubersichtlicher Steuerstand

mit breitem und widerstands-
fahigem Beinschutz.

Maximale Nutzlast 1500kg.

7.8 WACKER NEUSON 1501 @




2001 SLE

ABMESSUNGEN 1001 1001 1501 1501 1601 1601 1601
(schmal) (Hochkipp) (Drehkipp) (Frontkipp) (Hochkipp) (Drehkipp)

B 1180 mm 990 mm 1305 mm 1305 mm 1305 mm 1305 mm 1305 mm

B1 1130 mm 990 mm 1225 mm 1225 mm 1225 mm 1225 mm 1225 mm

B2 - - 1050 mm 1050 mm 1050 mm 1050 mm 1050 mm

C 385 mm 385 mm = = = = =

C1 510 mm 510 mm 400 mm 280 mm 370 mm 400 mm 280 mm

D 1160 mm 1160 mm 370 mm 680 mm 360 mm 370 mm 680 mm

D1 © 465 mm 465 mm 1240 mm 1140 mm 1240 mm 1240 mm 1140 mm

D2 1560 mm 1140 mm 2325 mm - - 2325 mm -

D3 1770 mm 1770 mm 1450 mm - - 1450 mm -

E 1230 mm 1230 mm 1345 mm 1300 mm 1345 mm 1345 mm 1300 mm

F 2860 mm 2440 mm 1895 mm 2250 mm 1970 mm 1895 mm 2250 mm

F1 2250 mm 1830 mm 2975 mm = - 2975mm -

G - - - 47° = - 47°

H 2580 mm 2580 mm 2550 mm 2550 mm 2550 mm 2550 mm 2550 mm

H1 & 1850 mm 1850 mm 1960 mm 1960 mm 1960 mm 1960 mm 1960 mm

H2 1960 mm 1980 mm - - - - -

H3 2080 mm 2080 mm = - - - -
- - - 100 mm - - 100 mm
270 mm 270 mm 260 mm 260 mm 260 mm 260 mm 260 mm
3080 mm 3080 mm 3300 mm 3220 mm 3310 mm 3300 mm 3220 mm
1500 mm 1500 mm 1650 mm 1700 mm 1700 mm 1650 mm 1700 mm
810 mm 810 mm 810 mm 810 mm 810 mm 810 mm 810 mm
770 mm 770 mm 840 mm 710 mm 800 mm 840 mm 710 mm
327 mm 327 mm - - - = -

N-<><§<'Ugr‘;5:1-xt_




2001 2001 2001
(Drehkipp) (Drehkipp mit (SLE)
niedriger Auskipphohe)

1485 mm 1485 mm 1485 mm
1250 mm 1250 mm 1250 mm
1230 mm 1230 mm 1230 mm
= 350 mm -
= 1090 mm 1090 mm
1400 mm 1400 mm 1400 mm
3000 mm 2550 mm 3000 mm

( 50° 50° 50°

o 2650 mm 2650 mm 2650 mm

1850 mm 1850 mm 1850 mm
180 mm 180 mm 180 mm
380 mm 380 mm 380 mm
3420 mm 3420 mm 3530 mm
1800 mm 1800 mm 1800 mm
880 mm 880 mm 880 mm
740 mm 740 mm 850 mm
= - 740 mm
= - 185°
A ‘ 708
- c 5 250
- - 1910 mm

Sty

BETRIEBS- 1001 1001 1501 1501 1601 1601 1601 2001 2001 2001
DATEN (Hochkipp) (schmal) (Hochkipp) (Drehkipp) (Frontkipp) (Hochkipp) (Drehkipp) (Drehkipp) (Drehkipp SLE
mit niedriger
Auskipphéhe)
Nutzlast 1000 kg 850 kg 1500 kg 1500 kg 1500 kg 1500 kg 1500 kg 2000 kg 2000 kg 2000 kg
Eigengewicht 1215 kg 1150 kg 1320 kg 1261 kg 1261 kg 1261 kg 1261 kg 1810 kg 1510 kg, 1810 kg
Muldeninhalt 415 | 415 | 650 | 650 | 829 | 650 | 650 | 930 1 % 785’! 7751
gestrichen
Muldeninhalt 525 | 525 | 800 | 800 | 1044 | 800 | 800 | 12101 1000 | 1050 1
gehauft
Muldeninhalt 275 | 275 | 4201 325 1 612 | 4201 325 | 680 | 5701 550 |
WassermaB
MOTOR
Fabrikat/Typ YANMAR 3TNV76 YANMAR 3TNV76 YANMAR 3TNV76 YANMAR 3TNV76  YANMAR 3TNV76 YANMAR 3TNV76 YANMAR 3TNV76 YANMAR 3TNV82A YANMAR 3TNV82A YANMAR 3TNV82A
Bauart wassergeklihlter ~ wassergekUhiter  wassergekihlter wassergekuhlter wassergekUhlter wassergekuhlier wassergekihlter wassergeklihlter wassergekuihlter wassergekuhlter
3-Zylinder 3-Zylinder 3-Zylinder 3-Zylinder 3-Zylinder 3-Zylinder 3-Zylinder 3-Zylinder 3-Zylinder 3-Zylinder
Dieselmaotor Dieselmotor Dieselmotor
Leistung 17 kW (23,1 PS) 17 kW (23,1 PS) 17 kW (23,1 PS) 17 kW (23,1 PS) 17 kW (23,1 PS) 17 KW (23,1 PS) 17 kW (23,1 PS) 22,3 kW (30,6 PS) 22,3 kW (30,6 PS) 22,3 kW (30,6 PS)
(Iso 3046/1)
Hubraum 1116 cm® 1116 cm?® 1116 cm® 1116 cm? 1116 cm? 1116 cm?® 1116 cm® 1331 cm® 1331 cm?® 1331 cm? |
Betriebsdrehzahl 3000 min™ 3000 min” 3000 min”’ 3000 min’ 3000 min"! 3000 min' 3000 min™ 3000 min* 3000 min* 3000 min” |
Abgas ac. 97/68/EG, 3A ac. 97/68/EG, 3A ac. 97/68/EG, 3A ac. 97/68/EG, 3A ac, 97/68/EG, 3A ac. 97/68/EG, 3A ac. 97/68/EG, 3A ac. 97/68/EG, 3A ac. 97/68/EG, 3A ac. 97/68/EG, 3A
FAHREIGEN-
SCHAFTEN
Fahr- 0-16 km/h 0-16 km/h 0-16 km/h 0-16 km/h 0-16 km/h 0-16 km/h 0-16 km/h 0-21 km/h 0-21 km/h 0-21 km/h
geschwindigkeit
Knickung +/- 33° +/- 33° +/- 33° +/- 38° +/- 33° +/- 33° +/- 33° +/- 37° +/- 37° +/- 37°
Pendelung +/-156° +/- 16° += 152 +/- 15° +/- 157 +/- 15° +/- 15° +/- 16° +/- 15° +/- 15°
Wenderadius 3200 mm 3200 mm 3300 mm 3300 mm 3300 mm 3300 mm 3300 mm 3500 mm 3500 mm 3500 mm
auBen
Steigfahigkeit 45 % 45 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 45 % 45 % 45 %
FAHRANTRIEB
Fahrantrieb 4 WD 4WD 4WD 4WD 2WD 2WD 2WD 4\WD 4\WD 4WD
hydrostatisch, TWIN-LOCK
Lenkung hydrostatische Knicklenkung mit Notlenkeigenschaft
Reifen 10.00/75-15 6.00/16; 10.00/75-15 10.00/75-15 ~10.0/75-15 10.0/75-15 10.0/75-15 10.0/75-15; 8 Ply 10.0/75-15; 8 Ply 10.0/75-15; 8 Ply
Traktorprofil Traktorprofil Traktorprofil Traktorprofil Traktorprofil Traktorprofil Traktorprofil Traktorprofil Traktorprofil Traktorprofil
Betriebsbremse  hydrostatisch hydrostatisch hydrostatisch hydrostatisch fuBbetétigte mech. Trommelbremse auf Vorderréder wirkend hydrostatisch hydrostatisch hydrostatisch

Parkbremse *in Olbad laufende Federspeicher-Lamellenbremse

Betatigung auch Uber Kippschalter im Armaturenbrett Betéatigung Uber elektrisch betétigten Handbremshebel
HYDRAULIK o
SYSTEM
Fahrpumpe Axialkolbenpumpe Axialkolbenpumpe Axialkolbenpumpe Axialkolbenpumpe  variable Axialkolbenpumpe mit automotiver Steuerung Axialkolbenpumpe  Axialkolbenpumpe  Axialkolbenpumpe
Forderleistung 84 |/min 84 I/min 135 I/min 135 I/min 84 |/min 84 |/min 84 I/min 168 I/min 168 I/min 168 I/min
Betriebsdruck 360 bar 360 bar 360 bar 360 bar = 420 bar 420 bar 420 bar 420 bar 420 bar 420 bar
Arbeitspumpe Zahnradpumpe Zahnradpumpe Zahnradpumpe Zahnradpurﬁpe Zahnradpumpe Zahnradpumpe Zahnradpumpe Zahnradpumpe Zahnradpumpe Zahnradpumpe
Farderleistung 25 I/min 25 |/min 25 |/min 25 |/min 25 I/min 25 I/min 25 I/min 25 I/min 25 I/min 25 1/min
Betriebsdruck 170 bar 170 bar 170 bar 170 bar 170 bar 170 bar 170 bar 175 bar 175 bar 176 bar
TANKINHALTE
Dieseltank 154 151 20 | 201 201 20 | 201 27 | 27 | 271
Hydrauliktank 201 201 201 201 201 201 201 28 | 28 | 281
ELEKTRIK
Spannung 12V 12V 12V 12V 12V 12V 12V 12V 12V 12V
Batterie 45 Ah 45 Ah 45 Ah 45 Ah 45 Ah 45 Ah 45 Ah 74 Ah 74 Ah 74 Ah
Lichtmaschine 40 A 40 A 40 A 40 A 40 A 40 A 40 A 40 A 40 A 40 A
Starter 1,1 kW 1,1 KW 1,1 kW 1,1 kW 1,1 kW 1,1 kW 1,1 kW 1,7 kW 1,7 kW 1,7 KW
LARMWERTE
Larm LWA 101 dB(A) 101 dB(A) 101 dB(A) 101 dB(A) 101 dB(A) 101 dB(A) 101 dB(A) 101 dB(A) 101 dB(A) 101 dB(A)

(acc. 2000/14/EC)
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OPTIONEN 1001 » 1001 (schmal) OPTIONEN 1501
HYDRAULIK HYDRAULIK

Bio-0l Panolin Bio-Ol Panolin

BP-Biohyd SE46 BP-Biohyd SE46
LACKIERUNG LACKIERUNG:

Sonderlack 1 RAL Sonderlack 1 RAL : ji,(‘-? 4

(Farbe nur fir gelbe Teile)

Sonderlack 1 kein RAL
(Farbe nur fiir gelbe Teile)

SONSTIGE
Security 24 (1500 h)
Gewahrleistungsverlangerung auf 24 Monate
oder 1500 Betriebsstunden

Security 24 (2000 h)
Gewabhrleistungsverlangerung auf 24 Monate
oder 2000 Betriebsstunden

Abdeckplane fiir Steuerstand und Sitz
StVo-Ausristung

Rasenreifen

Anhangersteckdose (nur mit Stvo)
TUV-Abnahme (Deutschland)

Schmale Bereifung (990 mm)
Drehleuchte

Rickfahrwarneinrichtung

(Farbe nur fiir gelbe Teile) # ¥

Sonderlack 1 kein RAL
(Farbe nur fur gelbe Teile)

SONSTIGE
Security 24 (1500 h)
Gewahrleistungsverlangerung auf 24 Monate
oder 1500 Betriebsstunden

Security 24 (2000 h)
Gewahrleistungsverlangerung auf 24 Monate
oder 2000 Betriebsstunden

Abdeckplane fiir Steuerstand und Sitz
StVo-Ausriistung

Rasenreifen

Anhangersteckdose (nur mit Stvo)
TUV-Abnahme (Deutschland)
Drehleuchte

Riickfahrwarneinrichtung

Reserverad

Reserverad Drehkippmulde
PAKETE PAKETE
Spiegelpaket Spiegelpaket
OPTIONEN 1601 OPTIONEN 2001
HYDRAULIK HYDRAULIK
Bio-0l Panolin Bio-Ol Panolin
BP-Biohyd SE46 BP-Biohyd SE46
LACKIERUNG LACKIERUNG

Sonderlack 1 RAL
(Farbe nur fur gelbe Teile)

Sonderlack 1 kein RAL
(Farbe nur fir gelbe Teile)

SONSTIGE
Security 24 (1500 h)
Gewahrleistungsverlangerung auf 24 Monate
oder 1500 Betriebsstunden

Security 24 (2000 h)
Gewahrleistungsverlangerung auf 24 Monate
offer 2000 Betriebsstunden

Abdeckplane fiir Steuerstand und Sitz
StVo-Ausriistung

Rasenreifen

Anhéangersteckdose (nur mit Stvo)
TUV-Abnahme (Deutschland)
Drehleuchte

Rickfahrwarneinrichtung

Reserverad

Drehkippmulde

Hochkippmulde

PAKETE
Spiegelpaket

Sonderlack 1 RAL
(Farbe nur fiir gelbe Teile)

Sonderlack 1 kein RAL
(Farbe nur fur gelbe Teile)

SONSTIGE
Security 24 (1500 h)
Gewahrleistungsverlangerung auf 24 Monate
oder 1500 Betriebsstunden

Security 24 (2000 h)
Gewabhrleistungsverlangerung auf 24 Monate
oder 2000 Betriebsstunden

Abdeckplane fiir Steuerstand und Sitz
StVo-Ausristung

Rasenreifen

Anhéangersteckdose (nur mit Stvo)
TUV-Abnahme (Deutschland)
Drehleuchte

Rickfahrscheinwerfer

Reserverad

Mulde mit gekippter Hohe von 2550 mm
Radkeil

Selbstladeeinrichtung

PAKETE
Spiegelpaket

Anderungen ohne Ankiindigung vorbehalten. Angaben ohne Gewahr. Entscheidend ist ausdriicklich die vertragliche Vereinbarung.




