
 
 

HUBROLLER / 
COMPACT BOOM LIFT

DAVID
PB 65

PB 75

PB 85

Arbeitshöhe / Working height 6.50 m

Arbeitshöhe / Working height 7.50 m

Arbeitshöhe / Working height 8.50 m



Preisliste / Price list
2010/06

Hubroller / Compact Boom Lifts

Hubroller DAVID PB 65 PB 65 V PB 75 PB 75 V PB 85 PB 85 V

Einsatzbereich / Operational area indoor / outdoor indoor / outdoor indoor / * indoor / * indoor / outdoor indoor / outdoor

Arbeitshöhe / Working height 6.50 m 6.50 m 7.50 m 7.50 m 8.50 m 8.50 m

Plattformverschub / Platform move electric (optional) - 0.70 m - 0.70 m - 0.70 m

Plattformhöhe ausgefahren / Platform height 4.50 m 4.50 m 5.50 m 5.50 m 6.50 m 6.50 m

In voller Höhe fahrbar / Drive in full height Ja / Yes Ja / Yes Ja / Yes Ja / Yes Ja / Yes Ja / Yes

Fahrgeschwindigkeit ausgef. / Drive speed raised 0 - 1.0 km/h 0 - 1.0 km/h 0 - 1.0 km/h 0 - 1.0 km/h 0 - 1.0 km/h 0 - 1.0 km/h

Plattformhöhe eingefahren / Platform height stowed 0.96 m 0.96 m 0.96 m 0.96 m 1.25 m 1.25 m

Fahrgeschwindigkeit eingef. / Drive speed stowed 0 - 4.0 km/h 0 - 4.0 km/h 0 - 4.0 km/h 0 - 4.0 km/h 0 - 4.0 km/h 0 - 4.0 km/h

Hebekapazität / Platform capacity 250 kg 250 kg 250 kg 250 kg 250 kg 250 kg

Hebekapazität Ausschub / Capacity on platform extension - 250 kg - 250 kg - 250 kg

Plattformmaße (LxB) / Platform size 1,36 x 0,75 m 1,36 x 0,75 m 1,36 x 0,75 m 1,36 x 0,75 m 1,88 x 0,90 m 1,88 x 0,90 m

Gesamtbreite / Overall width 0.76 m 0.76 m 0.76 m 0.76 m 1.06 m 1.06 m

Gesamtlänge / Overall length 1.42 m 1.42 m 1.42 m 1.42 m 1.93 m 1.93 m

Achsabstand / Shaft centre distance 1.05 m 1.05 m 1.05 m 1.05 m 1.51 m 1.51 m

Wenderadius außen / Turning radius outside 2.05 m 2.05 m 2.05 m 2.05 m 3.40 m 3.40 m

Gesamthöhe eingefahren / Overall height lowered 1,96 m 1.96 m 1.96 m 1.96 m 2.25 m 2.25 m

Bodenfreiheit / Ground clearance center 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 120 mm 120 mm

Gesamtgewicht / Gross vehicle weight 995 kg 1.095 kg 1.020 kg 1.120 kg 1.475 kg 1.575 kg

Batteriekapazität / Capacity 197 Ah/5 197 Ah/5 197 Ah/5 197 Ah/5 197 Ah/5 197 Ah/5

Motorleistung Heben / Motor capacity lifting 3000W/1500Upm 3000W/1500Upm 3000W/1500Upm 3000W/1500Upm 3000W/1500Upm 3000W/1500Upm

Motorleistung Fahren / Motor capacity driving 2x800W/400Upm 2x800W/400Upm 2x800W/400Upm 2x800W/400Upm 2x800W/400Upm 2x800W/400Upm

Steigfähigkeit / Gradeability 5-10 % 5-10 % 5-10 % 5-10 % 5-10 % 5-10 %

mit Vorsatzgetriebe (optional) / with ancillary transmission (optional) 20% 20% 20% 20% 20% 20%

Bereifung / Tires type Vollgummi weiß Vollgummi weiß Vollgummi weiß Vollgummi weiß Vollgummi weiß Vollgummi weiß

Serienfarbe (karminrot) / Serial colour RAL 3002 RAL 3002 RAL 3002 RAL 3002 RAL 3002 RAL 3002

Preis ab Werk / Price ex factory 15.600 € 17.030 € 17.550 € 18.980 € 19.800 € 21.640 €

Leasing / Mietkauf / Finance ab mtl. 234 € 255 € 263 € 285 € 297 € 325 €

Lieferzeit ca. / Delivery 2-3 Mon. 2-3 Mon. 2-3 Mon. 2-3 Mon. 2-3 Mon. 2-3 Mon.

Preise in Euro zzgl. MWSt. - ab Werk

Leasing / Mietkauf bonitätsabhänig vorbehaltlich Finanzierungsgenehmigung

Diesem Angebot liegen unsere allgemeinen Geschäftsbedinungen zu Grunde.

PB Lifttechnik GmbH / 89429 Oberbechingen



Standards
2010/06

Standards Hubroller / Compact Boom Lifts

Technische Standards / Technical Standard:

Stabiles Teleskopmastsystem mit Gleitschienenführung / Precision telescopic-system

Hubzylinder innenliegend geschützt / Inside protected cylinder

Fahrantriebe komplett elektrisch, leckagesicher

Antrieb  (proportional, drehzahlgesteuert) elektro-hydraulisch / Proportional motor rotation speed

Fahren: Zwei Antriebsmotore (proportional, elektrisch) / Two wheel drive - electric

EMB Federspeicherbremsen / Spring operated brakes

Steuerungselektronik geschützt nach IP65 / Traction drive completely protected to IP65

Fehlerdiagnose-System / Diadnostic inspection system

Widerstandsfähige Industrielackierung / High quality painting

Korrosionsschutz / Corrosion protection

Funktions-/ Sicherheitsstandards:

Proportionalsteuerung (Fahren / Heben) / Proportional control (driving / lifting)

Vollautomatisches Ladegerät, pufferfähig / Fully automatic chargger, pufferable

Batterie-Voltmeter im Steuerpult / Battery voltmeter at control desk

Bereifung Weissgummi, nicht-markierend / Non marking tires

Transportösen / Anfahrschutzleisten / Lifting lugs

Steuerpult-Anschluss auf der Plattform und am Unterwagen / Control-socket on platform and base frame

Überlastsicherung (Überdruckventil) im Hubsystem / Pressure control valve for overload

Notablass (Ventil) manuell / Emergency operation
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