FCOVOLVE ED 1000 ELEKTRO DUMPER
TECHNISCHE DATEN

BETRIEBSDATEN:

Nutzlast 1000 Kg

Eigengewicht 1300 Kg

Muldeninhalt -Nivelliert 435 Ltr
-Gehauft 600 Ltr
-Wasserstand 315 Ltr

ANTRIEB:

Geschwindigkeit 0-8 Km/h

Lenkwinkel 900

Wenderadius aufsen 1600 mm

Steigfahigkeit 150

ANSTEUERUNG:

Proportional Antriebsrad

Lenkung Elektronisch

Bereifung 2 St. 27/x8.5x15 vorne
1 St. 21x8x9 hinten
Super elastic

Feststellbremse Dynamische elektrische

bremse

HYDRAULIKSYSTEM:

Zahnradpumpe
-Fordermenge 5.5 Ltr/Min
-Betriebsdruck 130 Bar
Pumpenmotor 2.2 KW
Hydrauliktank-Inhalt 2.8 Ltr
STROMSYSTEM:
Stromspannung 24V
Akku 400Ah
Integriertes Ladegerat Eingang 100-240V AC
Ausgabe 24V DC
Aufladezeit 8Hrs
ELEKTROMOTOR DATEN:
Typ Induktionsmotor
Leistung 5KW/7PS
Emission 0
LARM:
Fahren 65Db
Summer Einstellbar60-80Db

Wendekreisradius -
1.6m
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|A | AL | A2 [A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | AL0 | B1 | B2 |B3 |B4 | B | cCc1 | c2
mm | 2610 | 2030 | 1630 | 1470 | 1250 | 1120 | 560 | 210 | 190 | 830 | 1310 mm | 2200 | 1590 | 370 | 1270 | 660 | 970 | 770
Bodendruck(Kg) D1 (Front) |D2 (Rickseite) D3 (Front)
Unbelastet 1300Kg 310 680 310
Beladen 2300Kg 785 730 785
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