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Daten nach Schaufeltyp Universalschaufel I:;;!;?f:l ;::;T:;l Hs'::‘;l::i; '? L20B mit
Parallelkinematik,
1 = Z-Ger_éitetréiger und
L20B mit Parallelkinematik, Z-Geratetrager und Bereifung 12.0-18 | 7 ) e Bereifung 12.0-18
N y o
Schaufelinhalt, gehduft m? 07 085 0,65 1,1 B 4975 mm
Schiittgewicht kg/m? 1900 1600 1900 1000 C 2050 mm
Kipplast, ohne Lenkeinschlag (ISO / DIS) ka 3250 3200 3000 2500 0 800 mm
Kipplast, voller Lenkeinschlag 38° (ISO / DIS) kg 2900 2850 2650 2950 F 2450 mm
Hubkraft, max. kN 350 340 32,5 28,0 G 875 mm
ReiBkraft kN 350 305 36,5 = J 2980 mm
A Gesamtlange mm 5035 5136 5005 5510 K 3125 mm
L Hubhdhe, max. mm 4060 4140 4070 4890 (0] 56°
V  Schaufelbreite mm 1650 1650 1650 1800 7 45°
a, Wendekreisdurchmesser mm 8210 8260 8220 8620 R 5é°
T Grabtiefe mm 120 120 120 160 120 S 65°
H Schiitthdhe mm 2510 2435 2395 2480 3540 u 145 mm
M Reichweite bei voller Hohe mm 660 720 765 575 1005 X 1300 mm
N Reichweite, max. mm 1475 1636 1680 1390 2140 Y 1625 mm
Einsatzgewicht kg 4300 4330 4340 4460 4670 Z 2885 mm
a, 3830 mm
Daten mit Ladegabel a5 2160 mm
Schwerpunktabstand 500 mm a +38°
Kipplast, voller Lenkeinschiag (ISO / DIS) kg 2290
Nutzlast nach EN 474-3, 60/80% kg 1350/1800
Nutzlast 80%, Transportstellung, 38° geknickt kg 2200




TECHNISCHE DATEN

Motor

Vierzylindriger Viertakt-Dieselmotor von Volvo in Reihenbauweise.
Direkteinspritzung. Ol-/Luftkithlung

Ansaugluftreinigung: 1. Luftfiltereinheit mit Verschmutzungsanzeige
in der Kabine. 2. Sicherheitsfilter

Lenkung
Zentrale hydrostatische Knick-Pendellenkung mit gedédmpfter

Seitenpendelung.
Lenkpumpe: Zahnradpumpe
Lenkzylinder: 1 doppeltwirkender Lenkzylinder

L20B L25B
Motor D3DCAE2 -« D3DCBE2
Bruttoleistung bei 2300 U/min 2300 U/min
SAE J1995 41 kW -56 PS 45 kW - 62 PS
Nettoleistung bei 2300 U/min 2300 U/min
SAE J1349 - DIN I1SO 1585 40 kW - 54 PS 44 kW - 60 PS
Max. Drehmoment bei 1700 U/min 1700 U/min
SAE J1349 netto - DINISO 1585 180 Nm 190 Nm
DIN ISO 1585 180 Nm 190 Nm
Hubraum 3111 3111
Bohrung 94 mm 94 mm
Hub 112mm 112 mm
Elektrische Anlage

L20B L25B
Spannung/Batteriekapazitat 12V-88 Ah 12V-88 Ah
Generatorleistung 1120 - 80 W/A 1120 - B0 W/A
Anlasserleistung 2,2 kW 22 kW
Kraftiibertragung

Getriebe: Hydrostatisches Getriebe, voll unter Last schaltbar, sowohl
im Richtungswechsel (vorwarts/rlickwérts) als auch in allen
Fahrstufen. Maximale Schubkraft wird in allen Fahrstufen erreicht.
JInch-Bremspedal" zur stufenlosen Regelung der Fahr-
geschwindigkeit und Kraftlibertragung zur Hubhydraulik bei
konstanter Drehzahl. Multifunktionshebel fir Fahrantriebssteuerung,
Differentialsperre und Bedienung der Arbeitshydraulik. Achsen:
Allradantrieb (iber zwei Starrachsen in Planetenbauweise.
Differentialsperre: 100%ige, hydraulisch zuschaltbare
Differentialsperre in beiden Achsen. Rahmen: Vorder- und
Hinterrahmen robotergeschweiBt. Knick-Pendelgelenk fir ein
Optimum an Wendigkeit und Traktion.

L20B L25B
PendelhShe eines Rades 226 mm 245 mm
Spurweite 1300 mm 1410 mm
Pendelwinkel +10° +10°
Bereifung
GriBe 120-18 125-18
Felge 11x18 11x18
Max. Geschwindigkeit
Fahrstufe 1 vorwarts/riickwarts 4.5 km/h 5 km/h
Fahrstufe 2 vorwérts/riickwérts 20 km/h 20 km/h

Bremsanlage

Betriebshremse: Zuverlassiges Zweikreis-Sicherheitssystem, auf
alle Rader wirkend: 1. VerschleiBfreie hydrostatische Inch-Bremse
2. Uber ,Inch-Bremspedal" betitigte zentrale Reibungsbremse. Das
Jnch-Bremspedal" dient in der ersten Betatigungsphase dem
Inchen, in der zweiten Phase wird zusétzlich die Reibungsbremse
aldiviert, Feststellbremse: Trommelbremse, auf alle Rader wirkend.
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Lenkanlage:

L20B L25B
Knickwinkel +38° +38°
Lenkpumpe:

L20B L25B
Fordermenge

bei Motordrehzahl

25 1/min - 2300 U/min

25 I/min - 2300 U/min

Druckabsicherung

18.6 MPa

18,5 MPa

Kabine

Instrumentierung: Alle wichtigen Informationen sitzen im Blickfeld

des Fahrers.

Hydraulikanlage

Thermostatisch geregelter Olkreislauf mit integriertem Kiihlsystem.

Hydraulik-Steuerventil: Doppeltwirkendes Dreiblock-Steuerventil:

1. Hubfunktion / 2. Kippfunktion / 3. Zusatzfunktion fiir hydraulischen
Schnellwechsler (Verriegeln, Neutralstellung, Entriegeln).
Hydraulikélfilter: Kombiniertes Saug- und Riicklauffilter mit einem
Feinheitsgrad von 10 pm. Das Fitter ist ohne Entleeren des
Hydraulikéltanks auswechselbar. Hydraulikpumpe: Zahnradpumpe

Hydraulikpumpe:

L20B

L25B

Férdermenge
bei Motordrehzahl

55 I/min - 2300 U/min

55 1/min - 2300 U/min

Druckabsicherung

20 MPa

23 MPa

Kinematik
Parallelkinematik mit hoher Losbrechkraft und exakter Parallelfihrung.
L20B L25B
Hubzylinder/Kippzylinder 11 171
Hubzeit (beladen) 60s 60s
Senkzeit (leer) 40s 40s
Auskippzeit 20s 20s
Riickkippzeit 155 1b6s
Fiilllmengen
L20B L25B
Motor 1051 1051
Kraftstofftank 6001 60,01
Vorderachse 411 411
Hinterachse inkl. Getriebe 581 581
Hydraulikdltank
inkl. Hydraulikanlage 60,01 6001

Schallpegel

L20B und L25B entsprechen mit 99 dB(A) den Anforderungen der
EU-Richtlinie 2000/14/CE (2006) hinsichtlich des
Schalleistungspegels bei dieser Maschinenkategorie.
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