Motorleistung, bruito:
SAE J1995 51/69 KW/PS
Motorleistung, netto:
SAE J1349 49/66 kW/PS

Einsatzgewicht:
54-556t

Schaufelinhalt:
10-15m®

Leistungsstarker, umwelt-
vertraglicher Dieselmotor:
Lefse, abgasarm, sparsam im
Kraftstoffverbrauch.

Hydrostatischer Fahrantrieb

mit vielen Vorteilen:

+ Einfache Bedienung durch
Fahrautomatik.

» Unverdindert hohe Schubkrifte

auch bei extremem Einsatz der

Arbeitshydraulik.

- Gunstige hydrostatische
Bremse: verschleiBfrei und
sicher.

Kraftvolle Z-Kinematik

mit 2 Hubzylindern fir:

+ Mohe ReiB- und Hubkréfte im
Schaufeleinsatz

« Ausgezeichnete Ladegabel-
Hubkréfte

VOLVORADLADER

1328

Optimale Traktion durch
zuschaltbare 100%ige
Differentialsperre.

Serienméfig hydraulischer
Schnellwechsler:

Zahlreiche praxiserprobte
Anbauvarianten fir ein breites
Spektrum von Einsatzen.

Durchdachter Komfort in

der Fahrerkabine:

« Elektronisches Service- und
Informationssystem {ESIS}

» Multifunktionshebel

VOLVO



ABMESSUNGEN - Z-KINEMATIK

L32B8 mit Z-Kinematik,
Z-Gertitetrdger und
Bereifung 365/80 R20
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ARBEITSWERTE « Z-KINEMATIK

Daten nach Schaufeltyp

Universal-

Leichtgut-

Hochkipp-

L32B mit Z-Kinematik, Z-Geratetriager @

und Bereifung 365/80 R20 P

Schaufelinhalt : m? 10 1,1 13 15

Schiittgewicht kg/me 1800 1600 1300 1100 1800 1000
Kipplast, ohne Lenkeinschlag {{SO/ DIS) kg_ 4180 4100 3900 3800 3800 3500
Kioplast, voller Lenksinschlag 40° (ISO/DIS) kg 3700 3600 3500 3400 3350 3100
Hubkraft, max. . kN 4_4,0 43,0 '42,0 41,0 40,5 36,0
ReiBkraft kN 52,0 45,0 40,0 37,0 45,3 -
A Gesamtlinge mm 5240 5340 5450 5510 5340 5700
L Hubhothe mm 4230 4280 4360 4440 4160 5160
V Schaufelbreite mm 1900 1900 1500 2006 1900 2000
aq Wendekreisdurchmesser mm 8540 8610 8670 8800 8600 8930
T Schaufel-Tiefstellung, max. mm 115 115 115 115 120 115
H Schiitthhe mm | 2600 2520 2440 2400 2500 3780
M Reichweite bei voller Hohe mm 720 780 850 890 750 090
N Reichweite, max. mm 1520 1680 1650 1690 1550 2220
Einsatzgewicht kg 5400 5420 5450 5480 5610 5760

Daten mit Ladegabel
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L32B - Mdgliche Maschinen-Varianten

Schwerpunktsabstand 500 mm Kinematik/Geratetriger | Standard | High speed
Kipplast, geknickt (IS0 /DIS) kg 2850 Z/Z ® -
Nutzlast nach EN 474-3, 60/80 % kg 1700/2250 P - -
Nutzlast 80 %, Transportstellung, 40° geknickt kg 2500




