
L45G, L50G
8,6-9,9 t 99-118 PS

VOLVO-RADLADER
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VOLVO L45G, L50G IM DETAIL.

Motor

Motor: Volvo-Viertakt-Reihendieselmotor mit 4-Zylindern und 
4 Liter Hubraum, V-ACT, Turbolader mit Wastegate, Common 
Rail-Einspritzung, gekühlter Abgasrückführung (AGR) und 
Dieselpartikelilter (DPF), der Tier 4i / Stufe III B erfüllt. 
Elektronisches Gaspedal serienmäßig, Handgasregler optional. 
Luftilterung: Dreistuiger Zyklon-Vorilter- Hauptilter - Sicherheitsilter.  
Kühlanlage: Kombi-Kühler für Hydrauliköl, Motorkühlmittel und Ladeluft.

L45G
Motor Volvo D4H
Max. Leistung bei U/s (U/min) 30,0 (1 800)
SAE J1995 brutto kW / PS 75 (102)
ISO 9249, SAE J1349 netto kW / PS 73 (99)
Max. Drehmoment bei U/s (U/min) 24,2 (1 450)
SAE J1995 brutto Nm 425
ISO 9249, SAE J1349 netto Nm 406
Wirtschaftlicher 
Betriebsbereich

U/min 1 200 - 1 800

Hubraum l 4
L50G

Motor Volvo D4H
Max. Leistung bei U/s (U/min) 31,7 (1 900)
SAE J1995 brutto kW / PS 87 (118)
ISO 9249, SAE J1349 netto kW / PS 85 (116)
Max. Drehmoment bei U/s (U/min) 24,2 (1 450)
SAE J1995 brutto Nm 490
ISO 9249, SAE J1349 netto Nm 468
Wirtschaftlicher 
Betriebsbereich U/min 1 200 - 1 800

Hubraum l 4
Hydraulikanlage

Versorgung: Eine lastabhängige Axialkolben-Verstellpumpe. Lenkung 
über Prioritätsventil. 
Hydraulisch vorgesteuertes doppelt wirkendes Steuerventil. 
Hubfunktion mit vier Stellungen: Heben, Neutral, Senken und 
Schwimmstellung. Die optionale induktiv-magnetische Hubautomatik 
kann in jeder Arbeitsposition zwischen maximaler Reichweite und 
voller Hubhöhe zu- bzw. abgeschaltet werden. 
Kippfunktion mit drei Stellungen: Rückkippen, Neutral und 
Auskippen. Schaufelstellungsautomatik serienmäßig,
auf jeden gewünschten Winkel einstellbar. 
Alle Zylinder doppelwirkend. 
Filter: Vollstrom-Filtrierung durch 10-Mikron-Filterpatrone 
(absolut) in einem kombinierten Ansaug-Rücklaufilter. Integriertes  
Thermostatvenil regelt den Ölkreis durch den Ölkühler. 

L45G, L50G
Arbeitsdruck max. MPa 26
Fördermenge l/min 132
bei Motordrehzahl U/s (U/min) 36,7 (2 200)
Vorsteuer-Arbeitsdruck MPa 2,5

Taktzeiten L45G L50G
Anheben s 5,3 6,4

Kippen s 1,1 1,6
Senken, leer s 3,2 3,9

Gesamttaktzeit s 9,6 11,9

Kabine

Instrumente: Alle wichtigen Informationen werden zentral im Sichtfeld 
des Fahrers angezeigt. Display des Contronic-Überwachungssystems. 
Heizung und Entfroster mit geilterter Frischluft sowie AUTO- und 
elfstuigem Gebläse. Entfroster belüftet alle Fensterzonen. 
Fahrersitz: Fahrersitz mit einstellbarer Federung und Aufrollautomatik 
für den Sicherheitsgurt. Der Sitz ist an einer Halterung an der 
Kabinenrückenwand und am Boden befestigt. Die Kräfte der 
Aufrollautomatik werden von den Sitzschienen aufgenommen. 
Standardausführung: Die Kabine ist gemäß ROPS (ISO 3471, 
SAE J1040), FOPS (ISO 3449) getestet und zugelassen. Die Kabine 
entspricht den Anforderungen von ISO 6055 (Fahrerschutzdächer – 
Nutzfahrzeuge) und SAE J386 („Obligatorische Verwendung von 
Sicherheitsgurten“).

L45G, L50G
Innengeräuschpegel nach 
ISO 6396: 

LpA dB(A) 68

Außengeräuschpegel nach 
ISO 6395:

LwA dB(A) 102

L45G

L50G
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Betriebsstoffe
Fassungsvermögen:
Kraftstofftank l 150
Motoröl l 14
Motorkühlmittel l 20
Hydrauliktank l 95

Getriebeöl l
20 / 40 km/h Version: 

1,2 / 2,2

Vorderachsöl l
20 / 40 km/h Version: 

17,5 / 17,0

Hinterachsöl l
20 / 40 km/h Version: 

17,5 / 18,3
Antriebsstrang

Getriebe 
Stufenloser hydrostatischer Fahrantrieb. Die Geschwindigkeitsstufen 
begrenzen die maximale Fahrgeschwindigkeit innerhalb des Bereichs 
– ohne Unterbrechung der Traktion. In allen Gängen steht unabhängig 
von der Fahrtrichtung die maximale Schubkraft zur Verfügung. 
Automatische Regelung gewährleistet Bedienerfreundlichkeit. 
Achsen: Volvo-Achsen mit schwimmend gelagerten Antriebswellen 
und Planeten-Nabenvorgelegen und Achsgehäusen aus Gussstahl. 
Starre Vorderachse und pendelnde Hinterachse, selbstschmierend. 
100 %-ige Differenzialsperre in beiden Achsen.

Antriebsstrang L45G, L50G
Fahrgeschwindigkeiten  
(vorwärts/rückwärts)

20 km/h Ausführung
1. Gang km/h 0 - 5
2. Gang km/h 0 - 20

40 km/h Ausführung
1. Gang km/h 0 - 5
2. Gang km/h 0 - 17
3. Gang km/h 0 - 40

Pendelwinkel der Hinterachse ° ±12
Pendelhöhe eines Rades mm 360
bei Spurweite mm 1 730

Lenkung

Lenkung: lastabhängige, hydrostatische Knicklenkung. 
Systemversorgung: Die Lenkung wird vorrangig durch eine 
lastabhängige Axialkolben-Verstellpumpe versorgt. 
Lenkzylinder: zwei doppelt wirkende Zylinder. Elastische 
Endanschläge.

L45G, L50G
Lenkzylinder 2
Betriebsdruck MPa 17,5
Maximale Fördermenge l/min 70
Max. Lenkwinkel ° ±40

Kinematik
L45G L50G

Kinematiksystem TP
Hubzylinder 2
Kippzylinder 1
Hubzeit (beladen) s 5,3 6,4
Senkzeit (leer) s 3,2 3,9
Auskippzeit s 1,1 1,6

Elektrische Anlage

Contronic mit Zentralwarnlampe und Summer, die dem Fahrer 
verständliche und leicht lesbare Daten liefert. LCD-Display mit 
Haupt- und Unterinformationsfeld, einstellbar auf mehrere Sprachen.  
Display-Informationen in drei Kategorien: Informationen über 
laufende Betriebsdaten, erforderliche Checks (basierend auf 
Fahrzeug- und Fehlermeldungen) und Warnungen (mit Alarmtexten).  
Zusätzliche akustische Warnung mittels Summer. Anzeige 
und Aktivierungsleuchten für verschiedene Kontroll- und 
Überwachungsfunktionen.  
Anzeigeinstrumente für Tankfüllstand, Hydrauliköltemperatur und 
Motortemperatur.  
Tastenfeld auch zur Display-Navigation im Bordcomputer. Tasten 
für direkten Zugriff auf Meldungen zu Motor, Getriebe, Hydraulik, 
Achsen & Bremsen, Elektrik, Maschine, Fahrzeug, Service und 
Einstellungen. Diebstahlschutzanlage optional.

L45G, L50G
Spannung V 24
Batterien V 2x12
Batteriekapazität Ah 2x100
Kaltstartkapazität, ca. A 830
Generatorleistung W/A 3 080/110

Anlasserleistung
kW 

(PS)
5,5 (7,5)

Bremsanlage

Betriebsbremse: Ausfallsichere Nasslamellenbremsen mit 
stickstoffgefüllten Druckspeichern. 
20 km/h Version: Bremse in Hinterachse 
40 km/h Version: Bremse in Vorder- und Hinterachse 
Inch- Bremspedal:  
Hydraulisches Inch- Bremspedal ermöglicht hydrostatisches 
Bremsen zur präzisen Steuerung von Fahrgeschwindigkeit und 
dosierten Betätigung der Betriebsbremse. 
1. Stufe: verschleißfreies hydrostatisches Bremsen (Inch) 
2. Stufe: Betätigung der Betriebsbremse 
Feststellbremse:  
Trockenscheibenbremse an Antriebswelle der Vorderachse. 
Standardausführung: Die Bremsanlage entspricht den 
Anforderungen von ISO 3450
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TECHNISCHE DATEN L45G.

L45G
Mit TP-Hubgerüst, 

TPV-Schnellwechsler 
und 15,5-25-Reifen

Mit TP-Hubgerüst, 
TPZ-Schnellwechsler 
und 15,5-25-Reifen

B mm 5 320 5 325
C mm 2 650 2 650
D mm 395 395
F mm 2 950 2 950
G mm 1 000 1 000
J mm 3 430 3 430
K mm 3 685 3 685
O ° 55 55
P ° 45 45
R ° 45 45
S ° 75 75
U mm 255 255
X mm 1 750 1 750
Y mm 2 150 2 150
Z mm 3 445 3 360
a

2
mm 4 745 4 745

a
3

mm 2 555 2 555
a

4
° 40 40

Mit Ladegabel
TPV-

Schnellwechsler

TPV-
Schnellwechsler  

Langes 
Hubgerüst

TPZ-
Schnellwechsler

TPZ-
Schnellwechsler  

Langes 
Hubgerüst

Schwerpunktabstand 500 mm
A mm 785 1 135 650 1 020
B mm 1 475 1 745 1 375 1 645
C mm 650 825 550 725
D mm 1 705 1 705 1 740 1 740
E mm 3 490 3 695 3 530 3 735
F mm 4 225 4 430 4 265 4 470
Kipplast, bei vollem Lenkeinschlag (ISO 14397) kg 4 420 3 920 4 670 4 170
Nutzlast nach EN 474-3, 60/80 % kg 2 650 / 3 530 2 350 / 3 130 2 800 / 3 730 2 500 / 3 330

Nutzlast 80 %, Transportstellung, bei vollem Lenkeinschlag kg
4000 (begrenzt 

durch FEM III)
4000 (begrenzt 

durch FEM III)
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Mit TP-Hubgerüst, TPZ-
Schnellwechsler und 15,5-25-Reifen

UNIVERSAL LEICHTGUT 4-in-1 Hochkippschaufel
LANGES 

HUBGERÜST

Schaufelinhalt gehäuft m
3

1,5 1,6 1,8 2,0 1,3 2 -
Max. Schüttgewicht kg/ m3 1 800 1 600 1 400 1 300 1 900 1 100 -300
Statische Kipplast, gerade (ISO 14397) kg 6 170 6 120 6 020 5 890 6 050 5 260 -
Statische Kipplast, voller Lenkeinschlag 
40° (ISO 14397)

kg 5 450 5 420 5 330 5 210 5 350 4 650 -640

Hydraulische Hubkraft, max. kN 73,5 72,5 71,3 69,5 72 62 -
Ausbrechkraft kN 63,5 60,5 55,5 50 65 - -
A Gesamtlänge mm 6 330 6 335 6 415 6 525 6 270 6 825 -
L Hubhöhe, max. mm 4 725 4 750 4 820 4 890 4 730 5 610 +200
V Schaufelbreite mm 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 -

a
1
 Wendekreis mm 1 0265 1 0285 1 0335 1 0400

1 
0225

1 0590 -

T Grabtiefe mm 90 90 90 90 45 80 -
H Schütthöhe, 45° mm 2 840 2 815 2 755 2 675 2 865 4 140 +200
M Reichweite bei voller Höhe mm 870 900 955 1 030 850 1 370 +170
N Reichweite, max. mm 1 700 1 725 1 780 1 855 1 670 2 540 +240
Einsatzgewicht kg 8 600 8 620 8 610 8 640 8 830 9 030 -

Mit TP-Hubgerüst, TPV-
Schnellwechsler (geschweißte 
Ausführung) und 15,5-25-Reifen

UNIVERSAL LEICHTGUT 4-in-1 Hochkippschaufel
LANGES 

HUBGERÜST

Schaufelinhalt gehäuft m3 1,4 1,5 1,8 2,0 1,2 2 -
Max. Schüttgewicht kg/ m3 1 800 1 700 1 400 1 200 1 900 1 000 -300
Statische Kipplast, gerade (ISO 14397) kg 5 970 5 930 5 780 5 670 5 650 4 950 -
Statische Kipplast, voller Lenkeinschlag 
40° (ISO 14397)

kg 5 290 5 250 5 120 5 020 5 000 4 370 -640

Hydraulische Hubkraft, max. kN 70 69,4 67,5 66 66,5 57,5 -
Ausbrechkraft kN 62 59,7 53 48 66 - -
A Gesamtlänge mm 6 350 6 385 6 505 6 615 6 295 6 955 -
L Hubhöhe, max. mm 4 740 4 790 4 810 4 940 4 815 5 695 +200 
V Schaufelbreite mm 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 -
a

1
 Wendekreis mm 1 0300 1 0320 1 0390 1 0460 1 0305 1 0675 -

T Grabtiefe mm 85 85 85 85 120 95 -
H Schütthöhe, 45° mm 2 800 2 780 2 690 2 610 2 790 4 230 +200 
M Reichweite bei voller Höhe mm 930 945 1 025 1 100 815 1 490 +170
N Reichweite, max. mm 1 750 1 770 1 850 1 925 1 640 2 670 +270
Einsatzgewicht kg 8 630 8 650 8 660 8 690 8 850 9 090 -

L45G
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TECHNISCHE DATEN L50G.

L50G
Mit TP-Hubgerüst, 

TPV-Schnellwechsler 
und 17,5-25-Reifen

Mit TP-Hubgerüst, 
TPZ-Schnellwechsler 
und 17,5-25-Reifen

B mm 5 380 5 385
C mm 2 650 2 650
D mm 435 435
F mm 2 980 2 980
G mm 1 000 1 000
J mm 3 525 3 525
K mm 3 780 3 780
O ° 54 55
P ° 45 45
R ° 44 45
S ° 76 75
U mm 255 255
X mm 1 730 1 730
Y mm 2 190 2 190
Z mm 3 535 3 455
a

2
mm 4 760 4 760

a
3

mm 2 540 2 540
a

4
° 40 40

Mit Ladegabel
TPV-

Schnellwechsler

TPV-
Schnellwechsler  

Langes 
Hubgerüst

TPZ-
Schnellwechsler

TPZ-
Schnellwechsler  

Langes 
Hubgerüst

Schwerpunktabstand 500 mm
A mm 800 1 060 670 945
B mm 1 505 1 705 1 400 1 600
C mm 655 785 555 685
D mm 1 745 1 745 1 780 1 780
E mm 3 585 3 735 3 620 3 770
F mm 4 320 4 470 4 355 4 505
Kipplast, bei vollem Lenkeinschlag (ISO 14397) kg 4 810 4 410 5 100 4 700
Nutzlast nach EN 474-3, 60/80 % kg 2 880 / 3 840 2 640 / 3 520 3 060 / 4 000 2 820 / 3 760

Nutzlast 80 %, Transportstellung, bei vollem Lenkeinschlag kg
4000 (begrenzt 

durch FEM III)
4000 (begrenzt 

durch FEM III)
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Mit TP-Hubgerüst, TPV-Schnellwechsler 
(Gussausführung) und 
17,5-25-Bereifung

UNIVERSAL LEICHTGUT 4-in-1 Hochkippschaufel
LANGES 

HUBGERÜST

Schaufelinhalt gehäuft m3 1,5 1,6 1,8 2,0 1,4 2,3 -
Max. Schüttgewicht kg/ m3 1 900 1 700 1 500 1 300 1 900 1 000 -250
Statische Kipplast, gerade (ISO 14397) kg 6 560 6 510 6 400 6 290 6 080 5 550 -
Statische Kipplast, voller Lenkeinschlag 40° 
(ISO 14397)

kg 5 810 5 750 5 670 5 570 5 390 4 910 -510

Hydraulische Hubkraft, max. kN 86,5 86 84,5 83 81,5 73 -
Ausbrechkraft kN 72 69 64 58 65 - -
A Gesamtlänge mm 6 460 6 495 6 580 6 690 6 560 7 030 -
L Hubhöhe, max. mm 4 880 4 900 4 980 5 235 4 905 5 915 +150
V Schaufelbreite mm 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 -
a

1
 Wendekreis mm 1 0360 1 0385 1 0435 1 0505 1 0475 1 0740 -

T Grabtiefe mm 95 95 95 95 130 105 -
H Schütthöhe, 45° mm 2 865 2 845 2 775 2 695 2 745 4 330 -
M Reichweite bei voller Höhe mm 965 1 000 1 040 1 115 965 1 505 +130
N Reichweite, max. mm 1 810 1 830 1 890 1 970 1 810 2 710 +200
Einsatzgewicht kg 9 410 9 430 9 420 9 450 9 670 9 890 -

L50G
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Ausrüstung.

L45G L50G
Motor
Dieselmotor, Direkteinspritzung • •
Zusatz-Kraftstofffilter • •
Kaltstartvorrichtung • •
Trockenluftfilter • •
Vorbereitung für Vorfilter • •
Filtergitter auf Lufteinlässen • •

Elektrische Anlage
Lichtmaschine 110 A • •

Beleuchtung
Hauptscheinwerfer (Halogen) Fernlicht/ Abblendlicht/asymmetrisch • •
Arbeitsscheinwerfer (2 vorn/2 hinten) • •
Standlicht • •
Rücklichter • •
Bremsleuchten • •
Fahrtrichtungsanzeiger • •
Warnblinkanlage • •
Rückfahrleuchten • •
Kabinenbeleuchtung • •

Instrumente und Bedienorgane
Multifunktions-Joystick • •
24-V-Steckdose für Zusatzausrüstung • •
Signalhorn vorn • •
Warnblinkanlage • •
Wiederanlasssperre • •

Elektronisches Informationssystem
Analoganzeigen für:
  Kraftstoffstand • •
  Motortemperatur • •
  Öltemperatur Fahrantrieb • •
Anzeigeleuchten (LED, Farbsymbole) für:
  Fahrrichtung (vorwärts/rückwärts) • •
  Blinker (links/rechts) • •
  Vorwärmer (Option) • •
  Fernlicht • •
  Differentialsperren • •
 Hubgestellfederung (Option) • •
  Ladegabelbetrieb (Option) • •
Warnleuchten (LED, rot) und Tonsignal für:
  Feststellbremse • •
 Luftfilterverschmutzung • •
  Öltemperatur Fahrantrieb • •
  Motortemperatur • •
  Motoröldruck • •
  Ladestrom • •
  Hydraulikölfilterverschmuzung • •
Robuste, mit Symbolen versehene Schalter und integrierten LED-
Leuchten für:
  Standlicht und Abblendlicht • •
  Arbeitsscheinwerfer (vorn/hinten) • •
  Scheibenwischer (hinten) • •
  Rundumleuchte (Option) • •
  BSS Hubgestellfederung (Option) • •
  Entriegelungssperre von Schnellwechsler • •
  Servodruckblockierung für Straßenfahrt • •
Funktionstasten kombiniert mit Display für:
  Abfrage von Betriebsdaten und Servicezeiten • •
  Wegfahrsperre (Option) • •

Antriebsstrang
Hydrostatischer Fahrantrieb • •
Zuschaltbare 100 %-ige Differentialsperren in beiden Achsen • •

Hydraulikanlage
Lastabhängige Hydraulik • •
Axialkolbenpumpe • •
Dreiblock-Steuerventil • •
3.Hydraulikkreis verlegt bis Hubgestell • •

Kabine, außen
ROPS/FOPS-Kabine, elastisch gelagert • •
Abschließbare Tür • •
Getöntes Sicherheitsglas rundum • •
Scheibenwischer (vorn/hinten) • •
Scheibenwaschanlage (vorn/hinten) • •
Außenrückspiegel (rechts/links) • •
Frischluft-Kabinenfilter • •

Kabine, innen
4-fach verstellbarer Fahrersitz • •
Klimaanlage • •
Heizung mit Frischluftfilter und Entfroster (vorn/hinten) • •
Verstellbare Lenksäule • •
Sicherheitsgurt • •
Sonnenblende • •
Frischluft-Kabinenfilter • •

L45G L50G
Kleiderhaken • •
Getränkehalter • •
Nothammer • •
Aufbewahrungsfach in der Kabine • •
Rückspiegel • •

Arbeitseinrichtung
Ladestellungsautomatik • •
Hydraulischer Schnellwechsler • •

Rahmen und Aufbau
Kotflügel (vorn/hinten) • •
Kotflügelverbreiterung (optional) • •
Abschließbare Motorhaube • •
Abschließbarer Tankdeckel • •
Auspuff nach oben • •
Abschleppvorrichtung • •
Verladeösen • •

Internationale Normen für Maschinen und Produktion
Qualität: DIN/ISO 9001 • •
Sicherheit: CE-Kennzeichnung • •
Maschinenrichtlinien 2006/42/EG • •
ROPS ISO 3471 • •
FOPS ISO 3449 • •
Einsatzgewicht: ISO 7131 • •
Kipplast/Nutzlast: ISO 14397-1 • •
EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit) • •
89/336/EG mit Ergänzungen • •
Umwelt: DIN/ISO 14001 • •
Geräuschdämpfung: 2000/14/EG • •

L45G L50G
Betriebsbremsen
Unterlegkeil • •
Werkzeugsatz • •
Zentralschmieranlage • •

Motor
Handgas
Umkehrkühllüfter • •
Turbo II-Vorfilter • •
Ölbad-Vorfilter • •
Motorvorwärmung • •
Kraftstoffvorwärmung • •

Elektrik
Rundumleuchte, klappbar • •
Vorbereitung für Rundumleuchte magnetisch • •
Rückfahralarm, akustisch, abschaltbar • •
Rückfahralarm, akustisch • •
Rückfahralarm, optisch abschaltbar • •
Diebstahlsicherung • •
Schutzgitter Rücklicht • •
Schutzgitter Hauptscheinwerfer • •
Schutzgitter Arbeitsscheinwerfer, vorn/hinten • •
Xenon-Arbeitsscheinwerfer, vorn/hinten • •
CareTrack, GSM • •
CareTrack, Satellit • •
Höher angebaute Fahrscheinwerfer 350 mm • •
Beleuchtung für Überbreite bis 2,50m • •
Steckdose, 12 V • •
Rundumleuchte magnetisch • •

Kabine
Vollglastür • •
Rechtes Seitenfenster, klappbar • •
Geteilte Tür • •
Sitz, Stoffbezug, luftgef., beheizt • •
Sitz, mech. gefed. • •
Radio-Vorbereitung, 12 V • •
Radio • •
Elektrisch beheizte Rückspiegel • •
Innen-Rückspiegel • •
1-Hebelstrg. inkl. 3-Hyd.funktion • •
3-Hebel-Strg. • •
4-Hebelstrg. inkl. 4. Hyd.funktion • •
Komfort-Lenk- und Fahrschaltung (CDC) • •

STANDARDAUSRÜSTUNG

SONDERAUSRÜSTUNG  
(auf bestimmten Märkten serienmäßig)


