
l60g, L70G, L90G
11,0–17,3 t     163-175 PS

VOLVO-RADLADER
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Mit voller Ladung.

Patentiertes TP-Hubgerüst 

Das einzigartige TP-Hubgerüst 
(Torque Parallel) von Volvo liefert 

ein hohes Reißmoment und hervorragende 
Parallelführung über den gesamten 
Hubbereich.

Optimierter Antriebsstrang

Motor, Getriebe, Achsen, 
Hydraulik und Lenkung wurden 

von Volvo als Einheit entwickelt, um 
maximale Leistung und Zuverlässigkeit zu 
erreichen.

Contronic-System 

Das Volvo-Contronic-System überwacht 
die Leistungsdaten der Maschine und 
zeigt dem Fahrer Diagnosedaten an, um 
die Ausfallzeit zu minimieren. 

Lastabhängige Hydraulik

Die lastabhängige Hydraulik 
liefert zugunsten eines 
niedrigen Kraftstoffverbauchs 
nur dann Leistung für die 
Hydraulikfunktionen, wenn diese 
gebraucht wird.

Anbaugeräte

Das umfangreiche Angebot an 
hochwertigen Volvo-Anbaugeräten ist 
perfekt auf das Hubgerüst, die Hydraulik 
und den Antriebsstrang der Maschine 
abgestimmt. So bilden Maschine und 
Anbaugerät im Sinne einer hohen 
Produktivität eine Einheit.

Hydraulischer Schnellwechsler

Der hydraulische Schnellwechsler 
ermöglicht einen schnellen Wechsel 
von Anbaugeräten und erhöht damit die 
Vielseitigkeit der Maschine.
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Motor gemäß Tier 4 Interim/

Stufe IIIB

Der turbogeladene 6-Liter-, 6-Zylinder-
Volvo-Dieselmotor ist durchzugsstark, effizient und 
erfüllt die Tier 4 Interim-/Stufe IIIB-Abgasnormen.

CareTrack*

Das Volvo-
Telematiksystem liefert 

Maschinenhaltern wichtige Daten, 
mit denen sich die Produktivität 
optimieren und der nächste Service 
planen lässt – aus der Ferne.

Motorhaube in neuer 

Ausführung 

Die Motorhaube öffnet 
elektrisch. Das garantiert einfachen 
Zugang und schnelle Wartung. Durch 
den großen Öffnungswinkel ist der 
Motor besser zugänglich.

FAPS (Fully Automatic Power Shift)

Das FAPS-System von Volvo vereinfacht 
durch automatische Wahl des richtigen 
Gangs die Bedienung. So kann sich der 
Fahrer voll auf seine Arbeit konzentrieren.

Analysesoftware

Mit der computerbasierten 
Analysesoftware von Volvo – 
MATRIS und VCADS Pro – 
garantieren Sie eine lange 
Betriebszeit.

Konkurrenzlos gute Kabine 

Rundumsicht war bei der 
Entwicklung der ROPS/

FOPS-zertifizierten Volvo-Kabine einer der 
wichtigen Punkte im Lastenheft. 

* In Märkten, in denen CareTrack erhältlich ist
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TECHNISCHE DATEN.

Bereifung: 20,5 R25 L3
L60G L70G L90G L60G L70G L90G

Standardgerüst Langes Hubgerüst

B mm 6 040 6 080 6 160 6 550 6 560 6 590

C mm 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000

D mm 440 450 450 440 450 450

F mm 3 270 3 280 3 280 3 270 3 280 3 280

G mm 2 134 2 134 2 132 2 134 2 134 2 132

J mm 3 570 3 580 3 660 4 090 4 100 4 080

K mm 3 860 3 870 3 970 4 380 4 390 4 390

O ° 56 56 56 56 53 57

P
max

° 45 46 45 44 43 45

R ° 43 42 43 43 44 47

R1* ° 46 45 47 50 51 53

S ° 79 69 67 79 72 65

T mm 104 102 105 141 111 111

U mm 400 380 430 590 560 580

X mm 1 900 1 930 1 960 1 900 1 930 1 960

Y mm 2 430 2 460 2 490 2 430 2 460 2 490

Z mm 3 200 3 210 3 300 3 590 3 500 3 660

a
2

mm 5 340 5 350 5 370 5 340 5 350 5 370

a
3

mm 2 900 2 890 2 880 2 900 2 890 2 880

a
4

±° 40 40 40 40 40 40

* Transportposition SAE

Bereifung: 20,5 R25 L3
L60G L70G L90G

SAE-Nutzlast kg 3 450 3 990 4 600

Einsatzgewicht 
ohne Last

kg 12 240 13 940 16 080

A m2 1,3 1,5 2,4

B mm 3 410 3 390 3 420

C mm 1 480 1 590 1 820

D mm 2 930 2 870 2 800

E mm 1 170 1 260 1 430

F mm 1 530 1 510 1 440

G mm 2 350 2 440 2 760

H mm 4 330 4 380 4 540

I mm 5 880 6 030 6 590

J mm 2 000 2 140 2 790

K mm 2 080 2 370 2 990

L mm 1 710 1 790 2 150

M mm 7 890 7 990 8 460

L60G
Best.-Nr.: WLA82194
Einsatzgewicht 
(inkl. Zusatz-Kontergewicht 110 kg: 
12 240 kg
Nutzlast: 3 450 kg

L70G
Best.-Nr.: WLA80153
Einsatzgewicht
(inkl. Zusatz-Kontergewicht 250 kg: 
13 940 kg
Nutzlast: 3 990 kg

L90G
Best.-Nr.: WLA80832
Einsatzgewicht
(inkl. Zusatz-Kontergewicht 500 kg: 
16 080 kg
Nutzlast: 4 600 kg

Wenn zutreffend, entsprechen die Spezifi kationen und Abmessungen 
ISO 7131, SAE J732, ISO 7546, SAE J742, ISO 14397, SAE 
J818,
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Bereifung: 20,5 R25 L3
L60G L70G L90G

A* kg 1 800 2 150 2 760

B* kg 1 400 1 710 2 130

C* kg 1 150 1 400 1 740

D mm 2 590 2 710 2 630

E mm 2 000 2 100 2 030

F mm 1 460 1 540 1 430

G mm 3 270 3 320 3 270

H mm 4 300 4 350 4 410

I mm 5 430 5 490 5 540

J mm 900 1 260 1 360

K mm 1 220 1 740 1 910

L mm 1 580 2 260 2 460

M mm 2 260 2 170 2 040

N mm 3 240 3 090 3 030

O mm 4 320 4 100 4 020

P mm 1 510 1 530 1 540

Q mm 5 290 5 300 5 340

R mm 6 170 6 180 6 300

S mm 7 140 7 130 7 260

* Transportposition SAE

Bereifung: 20,5 R25 L3
L60G L70G L90G

A mm 790 840 940

B mm 1 560 1 610 1 690

C mm  -37  -55 42

D mm 1 830 1 860 1 750

E mm 3 710 3 740 3 730

F mm 700 760 750

Nutzlast kg 4 350 4 900 5 700

Lastschwerpunkt 
bei*

mm 600 600 600

Einsatzgewicht kg 11 610 13 070 14 650

* Std nach EN 474-3, fester und ebener Untergrund

L60G
Best.-Nr.: WLA92007
Betriebsgewicht: 11 530 kg

L60G
Gabelzinken Best.-Nr. (R/L): WLA80042 / 
WLA80043
Länge: 1 200 mm
Gabelrahmen Best.-Nr.: WLA83768

L70G
Best.-Nr.: WLA92007
Betriebsgewicht: 12 990 kg

L70G
Gabelzinken Best.-Nr. (R/L): WLA80042 / 
WLA80043
Länge: 1 200 mm
Gabelrahmen Best.-Nr.: WLA83768

L90G
Best.-Nr.: WLA92007
Betriebsgewicht: 12 990 kg

L90G
Gabelzinken Best.-Nr. (R/L): WLA80042 / 
WLA80043
Länge: 1 200 mm
Gabelrahmen Best.-Nr.: WLA83768
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TECHNISCHE DATEN.

L60G
Bereifung 20,5R25 XHA2 L3 MEHRZWECKSCHAUFELN PLANIEREN LEICHTMATERIAL

LANGES
HUB-

GERÜST

1,9 m3
STE H BOE

1,8 m3
STE H  T

2,1 m3
STE P BOE

2,1 m3
STE H BOE

2,3 m3
STE P BOE

2,3 m3
STE H BOE

1,7 m3
GRB H BOE

3,1 m3
LM H

5 m3
LM H

Schaufelinhalt, gehäuft nach 
ISO/SAE

m3 1,9 1,8 2,1 2,1 2,3 2,3 1,7 3,1 5

Füllmenge bei 110 % Füllfaktor m3 2,1 2 2,3 2,3 2,5 2,5 1,9 3,4 5,5

Statische Kipplast, gerade kg 8 200 8 350 8 600 8 100 8 510 8 000 7 170 7 820 7 800  -1 781

bei 35° Lenkeinschlag kg 7 320 7 470 7 700 7 230 7 620 7 130 6 400 6 960 6 910  -1 647

bei vollem Lenkeinschlag kg 7 060 7 210 7 440 6 970 7 360 6 880 6 180 6 710 6 650  -1 607

Ausbrechkraft kN 80,2 84,2 82,9 76,1 79 72,9 60,2 61,7 53,8 9

A mm 7 370 7 490 7 330 7 430 7 400 7 500 7 690 7 710 7 940 522

E mm 1 140 1 270 1 110 1 200 1 170 1 260 1 400 1 480 1 700 37

H mm 2 800 2 730 2 820 2 760 2780 2 710 2 510 2 580 2 430 539

L mm 5 110 5 110 5 110 5 170 5 190 5 240 4 520 5 280 5 480 516

M mm 1 040 1 160 1 010 1 090 1 050 1 130 1 130 1 320 1 500  -1

N mm 1 580 1 650 1 570 1 610 1 590 1 620 1 480 1 620 1 670 445

V mm 2 500 2500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 550 2 650

a1 Wendekreisdurchmesse mm 11 600 11 670 11 590 11 630 11 620 11 660 11 970 11 840 12 060

Einsatzgewicht kg 11 960 11 900 11 760 12 000 11 800 12 040 11 900 12 090 12 380 162

Schaufel-Auswahltabelle

Die Wahl der Schaufel wird von der Dichte des Materials und vom erwarteten 
Schaufelfüllfaktor bestimmt. Das tatsächliche Fassungsvermögen der 
Schaufel ist aufgrund der Merkmale des TP-Hubgerüsts, einschließlich offener 
Schaufelkonstruktion, gutem Rückkippwinkel in allen Positionen und guter 
Schaufelfüllleistung, oft größer als das Nennfassungsvermögen. Das Beispiel 
zeigt eine serienmäßige Hubgerüstkonfi guration. Beispiel: Sand und Kies. 
Füllfaktor ~105 %. Dichte 1,65 t/m3, Ergebnis: Die 1,9 m3-Schaufel enthält 
2,0 m3, Zur Gewährleistung der optimalen Stabilität konsultieren Sie die 
Schaufelauswahltabelle.

Material
Löffel-
füllung, %

Materialdichte, 
t/m3

Schaufelfüll-
menge nach 
ISO/SAE, m3

Tatsächliche 
Füllmenge, m3

Mutterboden/

Lehm
~ 110

~ 1,55
~ 1,40
~ 1,30

1,9
2,1
2,3

2,1
2,3
2,5

Sand/Kies ~ 105
~ 1,65
~ 1,50
~ 1,35

1,9
2,1
2,3

2,0
2,2
2,1

Mischgut ~ 100
~ 1,75
~ 1,55
~ 1,55

1,9
2,1
2,3

1,9
2,1
2,3

Fels ≤100 ~ 1,70 1,7 1,7

Die Größe der Felsschaufeln wurde im Hinblick auf optimale Eindringfähigkeit und 
Schaufelfüllung und nicht nach Schüttgewicht gewählt.

Zusätzliche Betriebsdaten

Standardgerüst
Langes 

Hubgerüst
Bereifung 20,5 R25 L2 17,5 R25 L2 600/65 R25 600/65 R25

Breite über Reifen mm  -130  +60  +60

Bodenfreiheit mm  -60  -20  -20
Kipplast, bei vollem 
Einschlag

kg  -310  +130  +110

Einsatzgewicht kg  -560  +240  +240

H   1,8 m3

Typ Schaufelfüllmenge
nach ISO/SAE

H   1,9 m3

P   2,1 m3

H   2,1 m3

H   2,3 m3

H   3,1 m3

H   5,0 m3

H   1,7 m3

P   2,3 m3
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H   3,1 m3

Ablesen des Schaufelfüllfaktors

Löffelfüllung
110% 105%  100% 95%

P=Direktanbau   H=Schnellwechsler

Materialdichte: t/m3

0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8

L60G
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L70G
Bereifung 20,5R25 XHA2 L3 MEHRZWECKSCHAUFELN PLANIEREN LEICHTMATERIAL

LANGES
HUB-

GERÜST

2,1 m3
STE H BOE

2 m3
STE H  T

2,3 m3
STE P BOE

2,3 m3
STE H BOE

2,4 m3
STE P BOE

2,4 m3
STE H BOE

2,2 m3
GRB H BOE

3,4 m3
LM H

6,4 m3
LM H

Schaufelinhalt, gehäuft nach 
ISO/SAE

m3 2,1 2 2,3 2,3 2,4 2,4 2,2 3,4 6,4

Füllmenge bei 110 % Füllfaktor m3 2,3 2,2 2,5 2,5 2,6 2,6 2,4 3,7 7

Statische Kipplast, gerade kg 9 210 9 380 9 720 9 130 9 680 9 100 7 470 8 740 8 300  -1 856

bei 35° Lenkeinschlag kg 8 220 8 380 8 700 8 140 8 660 8 110 6 630 7 770 7 300  -1 699

bei vollem Lenkeinschlag kg 7 920 8 090 8 400 7 850 8 360 7 820 6 380 7 480 7 000  -1 654

Ausbrechkraft kN 90,3 94,6 95,3 86,6 93,4 85 62,7 71,8 53,9  -2

A mm 7 470 7 590 7 420 7 530 7 440 7 560 7 950 7 780 8 330 464

E mm 1 180 1 290 1 120 1 230 1 150 1 250 1 670 1 470 1 970 27

H mm 2 760 2 690 2 800 2 720 2 780 2 700 2 360 2 530 2 150 484

L mm 5 220 5 220 5 220 5 290 5 250 5 320 4 720 5 450 5 790 473

M mm 1 130 1 240 1 090 1 170 1 100 1 190 1 340 1 340 1 720  -22

N mm 1 650 1 710 1 620 1 660 1 630 1 670 1 570 1 680 1 720 397

V mm 2 550 2 550 2 550 2 550 2 550 2 550 2 650 2 650 2 750

a1 Wendekreisdurchmesse mm 11 690 11 760 11 660 11 720 11 680 11 730 1 2320 11 980 12 410

Einsatzgewicht kg 13 500 13 430 13 290 13 540 13 310 13 560 13 800 13 750 14 290 246

Schaufel-Auswahltabelle
Die Wahl der Schaufel wird von der Dichte des Materials und vom erwarteten 
Schaufelfüllfaktor bestimmt. Das tatsächliche Fassungsvermögen der 
Schaufel ist aufgrund der Merkmale des TP-Hubgerüsts, einschließlich offener 
Schaufelkonstruktion, gutem Rückkippwinkel in allen Positionen und guter 
Schaufelfüllleistung, oft größer als das Nennfassungsvermögen. Das Beispiel 
zeigt eine serienmäßige Hubgerüstkonfi guration. Beispiel: Sand und Kies. 
Füllfaktor ~105 %. Dichte 1,60 t/m3, Ergebnis: Die 2,1 m3-Schaufel enthält 
2,2 m3, Zur Gewährleistung der optimalen Stabilität konsultieren Sie die 
Schaufelauswahltabelle.

Material
Löffel-
füllung, %

Materialdichte, 
t/m3

Schaufelfüll-
menge nach 
ISO/SAE, m3

Tatsächliche 
Füllmenge, m3

Mutterboden/

Lehm
~ 110

~ 1,55
~ 1,45
~ 1,40

2,1
2,3
2,4

2,3
2,5
2,6

Sand/Kies ~ 105
~ 1,60
~ 1,50
~ 1,45

2,1
2,3
2,4

2,2
2,4
2,5

Mischgut ~ 100
~ 1,80
~ 1,70
~ 1,60

2,1
2,3
2,4

2,1
2,3
2,4

Fels ≤100 ~ 1,70 1,6 1,6

Die Größe der Felsschaufeln wurde im Hinblick auf optimale Eindringfähigkeit und 
Schaufelfüllung und nicht nach Schüttgewicht gewählt.

Zusätzliche Betriebsdaten
Standardgerüst Langes Hubgerüst

Bereifung 20,5 R25 L2 600/65 R25 600/65 R25

Breite über Reifen mm  +60  +60

Bodenfreiheit mm  -20  -20
Kipplast, bei vollem 
Einschlag

kg  +150  +130

Einsatzgewicht kg  +240  +240

H   2,0 m3

0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8

L70G

H   2,1 m3

P   2,3 m3

H   2,3 m3

H   2,4 m3

H   2,2 m3

H   3,4 m3

H   6,4 m3

H   2,0 m3

P   2,4 m3

H   3,4 m3

Typ Schaufelfüllmenge
nach ISO/SAE
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Ablesen des Schaufelfüllfaktors

Löffelfüllung
110% 105%  100% 95%

P=Direktanbau   H=Schnellwechsler

Materialdichte: t/m3
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Technische Daten.

L90G
Bereifung 20,5R25 XHA2 L3 MEHRZWECKSCHAUFELN LEICHTMATERIAL

LANGES
HUB-

GERÜST

2,3 m3
STE H BOE

2,5 m3
STE H  T

2,5 m3
STE P BOE

2,5 m3
STE H BOE

2,6 m3
STE H BOE

2,8 m3
STE P BOE

2,8 m3
STE H BOE

4,1 m3
LM H

7 m3
LM H

Schaufelinhalt, gehäuft nach 
ISO/SAE

m3 2,3 2,5 2,5 2,5 2,6 2,8 2,8 4,1 7

Füllmenge bei 110 % Füllfaktor m3 2,5 2,8 2,8 2,8 2,9 3,1 3,1 4,5 7,7

Statische Kipplast, gerade kg 10 670 10 710 11 180 10 490 10 520 11 150 10 400 10 100 9 800  -1 779

bei 35° Lenkeinschlag kg 9 430 9 460 9 910 9 260 9 280 9 880 9 160 8 880 8 570  -1 623

bei vollem Lenkeinschlag kg 9 060 9 100 9 530 8 900 8 910 9 500 8 800 8 520 8 200  -1 578

Ausbrechkraft kN 134,9 134 141,3 129,5 127 135,5 124,7 100,6 87  -2

A mm 7 590 7 860 7 540 7 650 7 680 7 600 7 710 8 040 8 350 411

E mm 1 200 1 430 1 150 1 250 1 270 1 200 1 300 1 600 1 860  -8

H mm 2 820 2 650 2 860 2 780 2 760 2 820 2 740 2 530 2 330 435

L mm 5 380 5 460 5 380 5 440 5 460 5 430 5 490 5 560 5 770 425

M mm 1 120 1 310 1 090 1 160 1 180 1 120 1 200 1 470 1 670  -32

N mm 1 700 1 770 1 670 1 710 1 720 1 690 1 730 1 740 1 730 363

V mm 2 650 2 650 2 650 2 650 2 650 2 750 2 750 2 750 3 000

a1 Wendekreisdurchmesse mm 11 860 12 000 11 840 11 890 11 900 11 950 1 2010 12 200 12 600

Einsatzgewicht kg 15 220 15 220 15 040 15 270 15 310 15 020 15 390 15 510 15 940 246

Schaufel-Auswahltabelle

Die Wahl der Schaufel wird von der Dichte des Materials und vom erwarteten 
Schaufelfüllfaktor bestimmt. Das tatsächliche Fassungsvermögen der 
Schaufel ist aufgrund der Merkmale des TP-Hubgerüsts, einschließlich offener 
Schaufelkonstruktion, gutem Rückkippwinkel in allen Positionen und guter 
Schaufelfüllleistung, oft größer als das Nennfassungsvermögen. Das Beispiel 
zeigt eine serienmäßige Hubgerüstkonfi guration. Beispiel: Sand und Kies. 
Füllfaktor ~105 %. Dichte 1,65 t/m3, Ergebnis: Die 2,7 m3-Schaufel enthält 
2,8 m3, Zur Gewährleistung der optimalen Stabilität konsultieren Sie die 
Schaufelauswahltabelle.

Material
Löffel-
füllung, %

Materialdichte, 
t/m3

Schaufelfüll-
menge nach 
ISO/SAE, m3

Tatsächliche 
Füllmenge, m3

Mutterboden/

Lehm
~ 110

~ 1,55 
~ 1,45 
~ 1,40 

2,5 
2,6 
2,8 

2,7 
2,9 
3,1 

Sand/Kies ~ 105
~ 1,65 
~ 1,55 
~ 1,50 

2,5 
2,6 
2,8 

2,6 
2,7 
2,9 

Mischgut ~ 100
~ 1,75 
~ 1,65 
~ 1,60 

2,5 
2,6 
2,8 

2,5 
2,6 
2,8 

Fels ≤100 ~ 1,80 2,2 2,2 

Die Größe der Felsschaufeln wurde im Hinblick auf optimale Eindringfähigkeit und 
Schaufelfüllung und nicht nach Schüttgewicht gewählt.

Zusätzliche Betriebsdaten
Standardgerüst Langes Hubgerüst

Bereifung 20,5 R25 L2 650/65 R25 650/65 R25

Breite über Reifen mm  +200  +200 

Bodenfreiheit mm 450 450 
Kipplast, bei vollem 
Einschlag

kg  +400  +360 

Einsatzgewicht kg  +600  +600 

H   2,3 m3

P   2,4 m3

H   2,5 m3

P   2,5 m3

H   2,6 m3

H   2,8 m3

P   2,7 m3

H   4,1 m3

H   7,0 m3

H   2,1 m3

H   2,5 m3

H   4,1 m3

0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8

L90GTyp Schaufelfüllmenge
nach ISO/SAE

L
a
n
g

e
s

H
u
b

g
e
rü

st
M

e
h
rz

w
e
c
ks

c
h
a
u
fe

l
L
e
ic

h
tm

a
te

ri
a
l

Ablesen des Schaufelfüllfaktors

Löffelfüllung
110% 105%  100% 95%

P=Direktanbau   H=Schnellwechsler

Materialdichte: t/m3


